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- Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Alue on tarkoitettu teollisuuden ja varastoinnin tarkoituksiin.

Rakennukset, katokset ja aidat on rakennettava materiaalien ja

varien suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.

Rakennuksen suuret ikkunapinnat on sijoitettava rakennuksen

etela- tai lansijulkisivuihin.

Tonteille sijoitettavat mainostornit yms. rakennelmat on sijoitettava
rakennusalan osoittavalle alueelle, mieluiten rakennuksen yhteyteen.
Rakennuslupahakemuksiin on liitettdva suunnitelmat mainoksista ja
valaistuksesta rakennettaessa valtatien 10 varrelle.

Rakennukset on pyrittava sijoittamaan siten, ettd saadaan muodostettua
pienilmastollisesti mahdollisimman edullinen pihapiiri.

Tontista tulee jattaa riittava alue pinnoittamatta, silla hulevedet tulee
imeyttaa tontilla tai viemarsdida kokonaan. Rakennuslupahakemuksessa
on esitettava suunnitelma tontin hulevesien kasittelysta.

Vastustien ja Johdintien varrelle on tonteilla osoitettu istutettavat alueet.
Tonttien varastointiin kaytetyt alueet tulee aidata joko pensas-, kuusi- tai
kiintedlld puu/metalliaidalla. Rakennetun aidan korkeuden tulee olla
vahintdan 2000 mm.

Rakennusten suurimmaksi kerrosluvuksi on maaritelty kaksi kerrosta.
Rakennuksen harjakorkeus saa kuitenkin olla maksimissaan 12 metria
maanpinnasta.

Tehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan saa olla
tonteilla enimmillaan 0,4.

Autopaikkoja on tonteilla varattava vahintaan yksi kahta tyéntekijaa
kohden.

- Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Kortteliin saa sijoittaa teollisuutta ja sita palvelevaa liiketoimintaa,
kuten esimerkiksi Iogistiikka—ga myymalapalveluja.

Myymalatiloja saa sijoittaa 5 % tontin rakennusoikeudesta

ja ne on sijoitettava rakennuksen maantasokerrokseen.

Rakennukset, katokset ja aidat on rakennettava materiaalien ja

vérien suhteen yhtenaistarakennustapaa noudattaen.

Julkisivujen paaasiallinen materiaali tulee olla metallikasettia, tiilta,
lautapaneelia tai rappausta. Rakennuksen suuret ikkunapinnat

on sijoitettava rakennuksen etelé- tai lansijulkisivuihin.

Tonteille sijoitettavat mainostornit yms. rakennelmat on sijoitettava
rakennusalan osoittavalle alueelle, mieluiten rakennuksen yhteyteen.
Rakennuslupahakemuksiin on liitettdva suunnitelmat mainoksista ja
valaistuksesta rakennettaessa valtatien 10 varrelle.

Rakennukset on pyrittavé sijoittamaan siten, ettd saadaan muodostettua
pienilmastollisesti mahdollisimman edullinen pihapiiri.

Tontista tulee jattaa riittdva alue pinnoittamatta, silla hulevedet tulee
imeyttaa tontilla tai kokonaan viemaréida. Rakennuslupahakemuksessa
on esitettdva suunnitelma tontin hulevesien kasittelysta.

Tonttien rajoille on osoitettu istutettavat alueet.

Tonttien varastointiin kaytetyt alueet tulee aidata joko pensas-, kuusi- tai
kiinteadlla puu/metalliaidalla. Rakennetun aidan korkeuden tulee olla
vahintdan 2000 mm.

Rakennusten suurimmaksi kerrosluvuksi on maaritelty kaksi kerrosta.
Rakennuksen harjakorkeus saa kuitenkin olla maksimissaan 12 metria
maanpinnasta.

Tehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan saa olla
tonteilla enimmillaan 0,4.

Autopaikkoja on tonteilla varattava vahintaan yksi kahta tyéntekijaa
kohden ja asiakaspaikkoja yksi kpl/ 50 m2 liiketilaa.

Maa- ja metséatalousalue. Alue pidetdan luonnonmukaisena ja

- sitd hoidetaan metsatalouden keinoin harventaen metsaa

saannollisesti.

Alueelle omatoimisesti muodostuvia polkuja hoidetaan harvennusten
yhteydessé kulkuyhteydet sailyttaen.

Tarpeen vaatiessa olemassa olevien ojien linjausta oikaistaan ja
muutetaan tarkoituksenmukaisemmaksi.

Alueen ja sen ympaéristdn luontaiset sadevedet ohjataan

ﬂ'iin ja sita kautta nykyisessa maérin pois alueelta.

usien tonttien hulevedet kuitenkin imeytetdén tontin alueella tai viemardidaén.

Qjia voidaan laajentaa niittykasvillisuutta kasvaviksi viheralueeksi.
Ojien reunoja hoidetaan saanndéllisesti niittdmalla ja harventamalla.

- Maa- ja metsatalousalue. Alue pidetaan luonnonmukaisena ja

sité hoidetaan metsétalouden keinoin harventaen metséa saanndllisesti.
Alueelle omatoimisesti muodostuvia polkuja hoidetaan harvennusten
yhteydessa kulkuyhteydet sailyttaen.

Alueella oikaistaan olemassa olevien ojien linjausta ja muodostetaan uusia
ojalinjauksia alueen luontaisten vesien ohjaamiseksi ja viivyttdmiseksi.

Alueella olevalle vanhalle peltoniitylle muodostetaan vesien viivytysalue tai kosteikko,
jossa vettd voidaan viivyttad mahdollisten tulvahuippujen ajaksi. Varastoitua vetta

voidaan kayttdd myds pelastuslaitoksen tarkoituksiin.

Alueen ja sen ymparistdn luontaisia sadevesid ohjataan ojiin ja sita kautta
nykyisessd maérin pois alueelta,

jotteivat alueen vesiolosuhteet kokonaisuutena muutu.

usien tonttien hulevedet kuitenkin imeytetdén tontin alueella tai viemardidaan.

Olemassa olevia tai muodostettavia ojia voidaan laajentaa niittykasvillisuutta
kasvaviksi viheralueeksi, ojien laajennuksista syntyneisiin mahdollisiin
lammikkomuodostumiin voidaan varastoida tarpeen

vaatiessa sadevettd talteen.

Ojien reunoja hoidetaan saanndllisesti niittdmalla ja harventamalla.

- Yhdyskuntateknisen huollon alue, alueelle saa sijoittaa esim.

lampolaitoksen aluetta varten.

Rakennukset, katokset ja aidat on rakennettava materiaalien ja
vérien suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.
Rakennuksen suuret ikkunapinnat on sijoitettava rakennuksen
eteld- tai lansijulkisivuihin.

Kaava-alueen rajaus, 3 metrid kaava-alueen ulkopuolella
Korttelin raja

Tontin raja

Rakennusala. Viiva osoittaa rakennuksen harjasuunnan.

Istutettava alueen osa

Istutettavan alueen osa, joka tulee istuttaa ja hoitaa siten, etta kasvillisuus
muodosta teollisuuden melua vaimentavan meluesteen eteldssa sijaitsevan
asutuksen suuntaan. Meluesteena voi hyddyntda olemassa olevaa

puustoa ja pensaikkoa.

Maantien alue. Nuoli osoittaa liittyman sijainnin.
| nd | Maantien ndkeméaalueeksi varattu alueen osa.

P e B e B e B Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa

= =R jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Teollisuusalueen laajentumisalue. Alue tulee kaavoittaa tontit ja
_________ rakennusoikeidet muodostaen laajentumistarpeen ilmetessa.
~Varatie Vaihtoehtoinen lahestymissuunta alueelle pelastuslaitoksen tarpeisiin.
_________ Alue sailyy maa- ja metsétalousalueena.

—_-— 'ajB' - Ajoyhteys tontille tai maa-alueelle.
Jalankululle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa.

Liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys

Melualue. Merkinté osoittaa valtatien melualueen. Rakennettaessa
melualueelle on toimisto- ja liiketilat varustettava riittavalla
&aneneristyksella.

Johtoa varten varattu alueen osa

KAUKJARVI Kylan nimi
KO 1 Korttelin numero
1 Tontin numero
VASTUSTIE Kadun nimi
Roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan suurimman
1| sallitun kerrosluvun. Rakennuksen harjakorkeus saa kuitenkin
olla maksimissaan 12 metrid maanpinnasta.
e=0,4 Tehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
lap/2tt Merkintd osoittaa autopaikkojen maarén tontilla
tyontekijoitten maaraa kohden.
1ap/50I-m2 Merkinta osoittaa autopaikkojen maaran suhteessa
liiketilojen kerrosalaan.
m5 % Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta

kerrosalasta saadaan kayttdd myymalatiloja varten.

Alueelle rakennettaessa on liityttévé kunnalliseen vesi-, hulevesi-
ja viemariverkkoon.

Rakennuslupavaiheessa rakennuspaikalta tulee esittéda pihasuunnitelma,
jossa erityistd huomiota kiinnitetdan tontin rakennettevan osan, pinnoitettavan
osan ja sadevesia imeyttavan luonnontilaisen/istutettavan osan suhteisiin.

Pohjakartta on Destia Oy:n laatima kaavaa varten.
Kaavakartta tullaan varustamaan virallisilla merkinnéilla
ennen kaavan hyvéaksymisvaihetta.

Tammelan kunta Nro

KORKEUSJARJESTELMA: N60 KARTTA TAYDENNETTY:
100 m
20 1 20 1 20
20 20

Tontista tulee jattaa riittdva alue pinnoittamatta, silla hulevedet tulee
imeyttaa tontilla tai viemaroida kokonaan. Rakennuslupahakemuksessa
on esitettdva suunnitelma tontin hulevesien kasittelysta.

Vastustien ja Johdintien varrelle on tontilla osoitettu istutettava alue.
Tontin varastointiin kaytetyt alueet tulee aidata joko pensas-, kuusi- tai
kiintedlla puu/metalliaidalla. Rakennetun aidan korkeuden tulee olla
vahintdan 2000 mm.

Tehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan saa olla

tonteilla enimmilldan 0,4.

ﬁurt]ccajpaikkoja on tontilla varattava vahintaan yksi kahta tyéntekijaa
ohden.

Tekninen osasto
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Hyvaksytt
Tammelassa 31.3.2011 yvaksytty
Miika Tuki, arkkitehti

Taman kaavan on Tammelan kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx

Voimaantulo
poytakirjan kohdalla xx § hyvéksynyt.

Keijo Virtanen, péytékirjanpitdja




